
Urisys 1100 
-virtsaliuskanlukulaite

• HELPPOA JA TEHOKASTA. YHDELLÄ NAPIN PAINALLUKSELLA URISYS 1100 INKUBOI, 
 MITTAA JA LUKEE TESTILIUSKAN AUTOMAATTISESTI

•  NOPEA JA HILJAINEN LÄMPÖKIRJOITIN TULOSTAA VASTAUKSEN AUTOMAATTISESTI

•  ANALYSOI JOPA 50 NÄYTETTÄ TUNNISSA 

•  LAITTEESSA ON HERKKYYDENSÄÄTÖMAHDOLLISUUS JA 100 VIIMEISIMMÄN TULOKSEN MUISTI

NOPEAAN JA STANDARDOITUUN ANALYSOINTIIN
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UUTTA MUOTOILUA KORKEALAATUISEEN 
ANALYTIIKKAAN
Automaattinen virtsaliuskojen luku kuuluu päivittäi-
seen virtsa-analytiikkaan. Urisys 1100 -analysaattorin 
sisäänrakennetuilla laaduntarkkailutoiminnoilla pysty-
tään eliminoimaan visuaaliseen arviointiin perustuvan 
liuskanluvun virhemahdollisuudet. Vastaukset saadaan 
helpommin ja luotettavammin, joten aikaa jää enem-
män muihin tehtäviin. 

ENTISTÄKIN HELPPOKÄYTTÖISEMPI
Urisys 1100 -analysaattori on erittäin helppokäyttöinen. 
Virtsaliuskan luvun manuaalinen vaihe on suoritettu, 
kun liuska on kastettu näytteeseen ja asetettu liuska-
kuljettimeen. Laite inkuboi, mittaa ja tulostaa vastauk-
set automaattisesti, nopeasti ja hiljaisesti. Patologiset 
tulokset on merkitty tähdillä tulkitsemisen helpottami-
seksi.

MONIPUOLISET TIEDONSIIRTO-OMINAISUUDET
Urisys 1100 -analysaattorissa on liitännät tiedonsiirtoon 
ja mahdollisuus potilastunnisteen syöttämiseen viiva-
koodinlukijan tai näppäimistön avulla. 

TEHOKKUUTTA JA TOIMIVUUTTA
Näytteen mittaamisen ja tulosten dokumentoinnin 
helppous eivät ole ainoita asioita, jotka helpottavat  
jokapäiväistä työtäsi. Tehokkuutta ja toimivuutta 
lisäävät myös laitteen yksinkertaiset toiminnot, nopeat 
tulokset, helppo puhdistaminen ja tulostinpaperin vaih-
taminen sekä monipuoliset tiedonsiirto-ominaisuudet.

TEKNISET TIEDOT
• Laite lukee yksitellen noin 50 liuskaa tunnissa
• Heijastusfotometri
• 6 LED-valodiodia (565 nm ja 610 nm)
• Nopea ja hiljainen sisäänrakennettu lämpökirjoitin, 

automaattinen paperin syöttö
• Liitännät näppäimistöä, viivakoodinlukijaa ja 

tiedonsiirtoa varten
• 100 viimeisimmän tuloksen muisti
• Herkkyydensäätömahdollisuus
• Mitat 150 x 290 x 95 mm, l x s x k
• Paino 0,80 kg

TUOTENUMEROT
Urisys 1100 -virtsaliuskanlukulaite 66467 
Combur 10 Test UX -liuskat 100 kpl 66411 
Muut tarvikkeet Urisys 1100-laitteelle
Lämpöpaperi 1230600 
Liuskakuljetin C5 1230573
Control-Test M -kalibrointiliuska 50 kpl 16772
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