THERMOCULT  KÄYTTÖOHJE                                                                                

[image: image2.jpg]



        1. Virtakytkin ja sen merkkivalo

        2. Lämpötilan merkkivalo

        3. Lämpömittari

        4. Lämpötilan säätöruuvin peitelevy

        5. Tukilistat hyllyille

        6. Pohjalistat viljelyalustoille

               7. Lisävarusteena hyllyt 
 LAITTEEN ASENNUS:
   Thermocult lämpökaappi voidaan asentaa joko vaaka- tai pystyasentoon.

 KÄYTTÖÖNOTTO:
   1) Tarkista, että laite on säädetty oikealle jännitteelle.
   2) Laita pistoke pistorasiaan.
   3) Kytke virtakytkimestä (1) virta päälle, jolloin punainen (1)  ja keltainen merkkivalo (2) syttyvät.
   4) Vakiolämpötila saavutetaan noin 10 minuutin kuluttua, jolloin keltainen merkkivalo sammuu.

        Keltainen merkkivalo sammuu ja syttyy tasaisin väliajoin.

 KÄYTÖSSÄ HUOMIOITAVIA SEIKKOJA:
    Oven kunnollinen sulkeutuminen varmistetaan painamalla se lujasti kiinni. Lämpökaapissa voidaan inkuboida

    esim. 20 Uricult®-putkea alustoillaan. Pohjalistat estävät alustan suoran kosketuksen lämmitetyn pohjan kanssa.

    Sijoitettaessa astioita lämpökaappiin on laitteen pohjalla oltava esim. vaahtomuovinen tai styroxinen

    eristävä alusta. Suositeltava eristysalusta on lämpökaappiin lisävarusteena saatava hylly.
TYÖSKENTELYLÄMPÖTILA:
   Lämpötilasäädin varmistaa +36 ºC inkubointilämpötilan.  Laitteen sisällä lämpötila vaihtelee +/- 1 °C.

   Lämpötila ei mene koskaan yli +37 °C.

 LÄMPÖTILA-ASETUKSEN KORJAUS:
   Pitkäaikaisen käytön jälkeen on mahdollista, että lämpötila ei pysy säädetyssä arvossaan. 

   Peitelevy (4) poistetaan ja haluttu säätö palautetaan kääntämällä peitelevyn alla olevaa ruuvia joko oikealle (lämpötila 
   nousee) tai vasemmalle (lämpötila laskee).
 PUHDISTUS:

   Pintamateriaalit kestävät kaikkia tavallisia puhdistus- ja desinfioimisaineita.

   LAITTEEN PUHDISTUKSEEN EI SAA KÄYTTÄÄ MITÄÄN LIUOTINAINETTA, KUTEN METANOLIA,

   ASETONIA JNE.

Mediq tilausnumero:
Lämpökaappi
Thermocult lämpökaappi       62875
Lisä- ja varaosat
Hylly                                      63377

Lämpökaapin ovi                   63488

Lamppu                                  63491

Lämpömittari                         34226

LISÄTIETOJA:
Eija Luostarinen, tuotepäällikkö puh.  020 112 1678
TILAUKSET:
Mediq Suomi Oy
PL115, 02201 Espoo,
Puhelin   020 112 1510, 
Faksi       020 112 1511
asiakaspalvelu@mediq.com
www.mediq.fi
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